Valllkas

Sybttejannite 12-36 Vdc -
T * = _I LED VALOLAHDE ESIM. RGB+W LED-NAUHA

valmbs SR1009FA i IE SRI009FA g“N‘—|

Korkealaatuinen Valokas-tuote Tt | s 2o _|_|

keskenaan Lahto on yhteisanodi eli RGB ja W
e s a rinnan @ ning key 2+ valoilla on yhteinen PLUS.
LED VALOJEN HIMMENNIN SR1009FA, NELJA LAHTOA o] Tuotteen SRA009FE I8hddt on tuplattu.
ASENNUS JA KYTKENTA
= « Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkild.
3l SR-16054 * Eisaa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle

kuten sateelle. Kayta ulkoasennuksissa tuotteen vesitiivista versiota (IP66).

S LEDCONTRoLLeR

® | * Tuotteen ymparille on hyva jattaa vapaata ilmatilaa jadhdytyksen parantamiseksi.
i - * Ala koskaan tee kytkentdja kun jarjestelméssa on jannitteet paalla.
12 CER % + @ + Tuotetta voidaan ohjata useilla RF sarjan l&hettimilla, max 8 kpl.
e e ~ RoHg ! « Kiinnita johdot huolellisesti ja kayta tuotteessa olevaa vedonpoistajaa (kansi).
: « Syéttdjannite kytketéan riviliittimeen, jonka kohdalla lukee INPUT 12-36 VDC.
. — *  Suuremmilla tehoilla (yli 80 W) kayta tulojen ja lahtdjen rinnakkaisia liittimia.
* Valoldhde kytketaan rivilittimeen jonka kohdalla lukee LED. Huomaa polariteetti.
L Kytke RGB valo sitd vastaavaan 1aht66n. R=red (punainen), G=green (vihrea) ja
Ominaisuudet , o , B=blue (sininen). Valkoinen kytketaan lahtdon 4 (W=White, valkoinen).
*  Yhteensopiva useiden RF-sarjan [ahettimien kanssa (langaton ohjaus). . Voit myds kayttaa kaikkia lahtsja systtamaan valkoista LED valolahdetta. Tallsin
¢ yiketiavised WIIFI veridoon (ohjdussdylateella) prillisen laitteen avulla. lahetin pitaa olla yksikanavainen eli pelkastaan valkoiselle (mm. SR2836NF).
»  CI-s8a10, RGB, ROBW tai nelidn valkoisemvellolahteen ohjaus. - Pelkka RGB valolahteen kaytto. Jata kytkematta valkoisen kanava (white, 4).
e Himmennysalue 0,1...100%. Toimii energiatehokkaalla PWM tekniikalla. «  Lahdailla on yhteinen PLUS napa. Huomio tehdessasi kytkentoja.
Tukee myds on/off toimintoa. . Py oA S\t R 2 P e
. Kotelointiluokka IP20. Ulkokayttéssa kaytetan tuotteen vesitiivista (IP66) - Kuori johtoja 6-7 mm. Kaytd 0,33-1,5 mm' johtoja laitteen kytkentdinin.

versiota FA1009FAWP tai IP86 / WiFi mallia SR1009FAWIWP Master / Slave toiminto ja asetus. Katso ohje maahantuojan kotisivuilta.

*  Kayttélampdtila -20...+50 astetta. RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

" — — * Yhden vastaanottimen (SR1009FA) kanssa voidaan parittaa maksimissaan

MALLI TULOJANNITE |LAHTOVIRTA |LAHTOTEHO T?IN_"NTA?.ER'AATE kahdeksan eri lahetinta eli langatonta kauko-ohjainta.
SR1009FA  12-36 Vde Max4x5A  |4x60-80W  Jannitelanto (CV) «  Aloita paritus kytkemalla virta SR1009FA vastaanottimeen.
SR1009FA  12-36 Vdc Max 4 x8 A 4x 96288 W  Jannitlahto (CV) * Paina lyhyesti vastaanottimen SR1009FA "Learning Key” nappia.
SR1009FA3  12-36 Vdc 4 x 350 mA 4,2-12,6 W Virtalahts (CC) e Jos sinulla on vgin .yhden a]ueen |&hetin: paina v.alo.t paalle (ON) tai paina him-
SR100FAS7  12-36 Vdc 4% 700 MA 8.4.252 W Virtalahts (CC) :)naeizg%si-sttaaslt;anvalmnasta joku asetus 5 sekunnin siséalla Learning Key:n
MALLIN VALINTA *  Useampi alue: valitse l1ahettimesta ensin alue johon haluat SR1009FA:n parittaa
« Jannitelahtd (CV). Kayta tata tuotteille, joita ohjataan jannitteella. Tallaisia jatoimi sitten kuten edellisessa kohdassa.

ovat mm. LED-nauhat ja jotkut LED paneelit (kayttojannite 24 Vdc). *  Vastaanotin vilkauttaa valoja parituksen vahvistamiseksi.
«  Virtalahto (CC). Kayta tata virtaohjattavilla (350 mA tai 700 mA) LED valoilla + Voit parittaa seuraavan lahettimen samalla tavalla.

kuten perinteiset uppo- ja pinta-asennettavat LED valot (esim. Xplendid sarja).
78.9 PARITUKSEN PURKU

y = * Paina Learning Key:td muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jaavat
i palamaan.
p ° o — Y = « Parituksen purku poistaa kaikkien l&hettimien parituksen samalla kertaa.
é’ © E MUUTA
! *‘ » Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.
- — - « Listan RF sarjan yhteensopivista l&hettimista
- I6ydat maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi Maahantuoja Limic Oy
Master / Slave toiminto. Jos saman lahettimen ohjaa- e Tama tuote voidaan kytkea kodin tai toimiston O.
B e WIFi verkkoon (reititimeen) WiFi - RF muunti- c .
o N siita, etta jokainen slave ohjaa samaa varia tai men avulla. Katso lisaa maahantUOJan P

varilampétilaa. Tarkempi ohje maahantuojan kotisivulla. kotisivuilta www.limic.fi. www. /ImIC- fl




