Vall<kas

Korkealaatuinen Valokas-tuote

SR1009SACHPSW

Kauko-ohjattava ON/OFF kytkin 230 VAC / 400 W.
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MALLI JANNITE LAHTOTEHO
SR1009SACHPSW 100-240 Vac 400 W

KYTKENTAKAAVIO

Omlnalsuudet

Yhteensopiva useiden RF-sarjan lahettimien
kanssa (langaton ohjaus, Valokas Joustava).
Kytkettavissa WiFi verkkoon (ohjaus alylaitteella)
erillisen laitteen avulla.

Langallinen painonappitoiminto (ohjaus
mekaanisella painonapilla).

Kotelointiluokka 1P20. Ulkokayttdssa asennetaan
IPX4 koteloon.

Kayttélampétila -20...+50 astetta.

Sopii 86 x 86 mm kojerasiaan.

Koko
45,5 x 45 x 20,3 mm
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ASENNUS JAKYTKENTA

Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkild.

Ei saa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle

kuten sateelle. Kayta ulkoasennuksissa sopivaa asennusrasiaa (IPX4).

Tuotteen ymparille on hyva jattaa vapaata ilmatilaa jadhdytyksen parantamiseksi.
Ala koskaan tee kytkentdja kun jarjestelméassa on jannitteet paalla.

Tuotetta voidaan ohjata useilla RF sarjan Iahettimilla tai johdolla kytkettavalla
painikenapilla. Kumpikin menetelmé on kaytésséa yhtaaikaa. Lahes kaikista
normaaleista sdhkokatkaisijoista saa painikenapin asentamalla palautusjousen.
Kiinnita johdot huolellisesti ja kayta tuotteessa olevaa vedonpoistajaa (kansi).

RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

Yhden vastaanottimen (SR1009SACHPSW) kanssa voidaan parittaa
maksimissaan kahdeksan eri lahetinta eli langatonta kauko-ohjainta.

Aloita paritus kytkemalla virta vastaanottimeen

Paina vastaanottimen "Learning Key” nappia.

Jos sinulla on vain yhden alueen I&hetin: paina valot paalle (ON) 5 sekunnin sisalla
"Learning Key”:n painamisesta.

Useampi alue: valitse lahettimesta ensin alue johon haluat SR1009CS:n parittaa
ja toimi sitten kuten edellisessa kohdassa (laita kyseisen alueen valo paalle).
Vastaanotin vilkauttaa valoja parituksen vahvistamiseksi.

PARITUKSEN PURKU

Paina Learning Key:td muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jaavat
palamaan.
Parituksen purku poistaa kaikkien lahettimien parituksen samalla kertaa.

MUUTA

Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot maahantuojan

kotisivuilta www.limic.fi.

Listan RF sarjan yhteensopivista l&dhettimista 16ydat

maahantuojan kotisivuilta. Maahantuoja Limic Oy

Tama tuote voidaan kytkea kodin tai toimiston WiFi O
verkkoon (reitittimeen) °
WiFi — RF muuntimen avulla. Katso lisaa e

maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi. www.limic.fi




