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Syéttéjannite 12-36 Vdc. Lahtdjannite on sama kuin syéttdjannite. Ne— ’: ot — N OEOECEOROEONONOEONOR
Soveltuu janniteohjattaville yksivarisille, CCT-, RGB- tai RGBW-valoille. .
Maksimi lahtéteho (kuormitettavuus) 4 x 96-288 W (riippuen kayttdjannitteesta) & > v
Himmennysalue 0...100%. Toimii energiatehokkaalla PWM tekniikalla. ASENNUS JA KYTKENTA
Tukee myds on/off toimintoa.
Langallinen push-dim toiminto. Voidaan kayttaa jousipalautettavaa kytkinta. Lyhyt DALI osoitteen asetus manuaalisesti
painallus: valot paalle / pois. Pitka painallus: himmennys. - Paina jompaa kumpaa asetuspainiketta kunnes numeronaytts alkaa vilkkua, ja vapauta
DALI -yhteensopiva. Osorte asetettavnssa automaattlsesh/manuaalisesti laitteen painike.

paalla olevilla painikkeilla.

Kotelointiluokka IP20. Kayttélampétila -20...+50 astetta.

TULOJANNITE |LAHTOVIRTA  LAHTOTEHO
12-36 Vdc Max 4 x 8 A 4 x 96-288 W
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Systtjannite 12-36 Vdc Numeronaytto (osoite/toimintatila)
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DALI tulo-/Iahto

(Push-dim) DALI osoitteen

asetuspainikkeet
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Aseta osoite lyhyilla painalluksilla valilta 00-63-FF (oletus: FF = ei osoitetta)
Tallenna osoite pitamalla jompaa kumpaa painiketta pohjassa kunnes numeronaytté
lakkaa vilkkumasta, ja vapauta painike

DALI osoitteiden lukumaaran asetus

170 x 59 x 29 mm Paina molempia asetuspainikkeita kunnes numeronayttd alkaa vilkkua, ja vapauta

painikkeet.
Valitse osoitteiden lukumaara ensimmaisen painikkeen lyhyilla painalluksilla valilta 1A, 2A,
3A tai 4A, eli 1-4 osoitetta.
Tallenna osoitteiden lukumaara pitamalla jompaa kumpaa painiketta pohjassa kunnes
numeronayttd lakkaa vilkkumasta, ja vapauta painike.
Esimerkki: Kun laitteen osoitteeksi on asetettu 22 ja osoitteiden lukumaaraksi 1A, kaikki
nelja lahtéa ovat yhden osoitteen takana.
Lukumaaralla 2A, 1ahdét 1 & 3 ovat osoitteella 22, ja 1ahdoét 2 & 4 ovat osoitteella 23.
Jaettu plus (+) Lukumaaralla 3A, 1ahdot 1-3 ovat osoitteilla 22-24, ja 1ahtd 4 myds osoitteella 24.
Lukumaaralla 4A, 1ahdot 1-4 ovat jokainen omilla osoitteillaan 22-25.
CH1: miinus (-)
DALI osoitteen asetus master-laitteella
CH2: miinus (-) Laitteen DALI osoite voidaan asettaa automaattisesti master-laitteella. Numeronaytélla lukee
"AU” kun osoite on asetettu automaattisesti.
CH3: miinus (-)
Push-dlm kytkenta
CH4: miinus (-) Kytke ensidpuolen jousipalautteinen painonappi liitantsihin D1 ja D2.
Numeronaytolla lukee "PD” kun painonappitoiminta on kaytossa.
Pitka painallus himmentaa tai kirkastaa valoa valilta 1-100%. Saatésuunta vaihtuu aina
kun painike vapautetaan. .
Lyhyt painallus sammuttaa tai kytkee valot paalle Maahantuoja Limic Oy
edelliseen himmennystasoon.
Huom! Push-dim ja DALI eivat voi olla kaytdssa
samanaikaisesti.
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