IE Yhteensopiva mm:
+ SR1009CS (kaikki versiot)
va bs SR281 8WIN + SR1009FA (kaikki versiot)

Korkealaatuinen Valokas-tuote

RF SARJAN WIFI SILTA SR1009-SARJAN VASTAANOTTIMMILLE

Punainen merkkivalo:
ohjaa vastaanottimia

Vihrea merkkivalo: . e Sininen merkkivalo:
virta kytketty yhdistetty langattomaan
verkkoon

L\ I/

Ethernet-liitin Virta sisdan, 12 Vdc (2,1 mm liitin)

reitittimeen
(RJ45)

Reset painike: palauttaa
laitteen tehdasasetuksille

FC (€ oRots @

KYTKENTA

Optio 1: l1ahetin kytketaan reitittimeen johdolla tai WiFi-verkon kautta
(mahdollistaa useamman lahettimen ohjauksen sovelluksella)

Reititin

Optio 2: l1ahetinta kaytetaan suoraan sen oman WiFi-verkon kautta
(mahdollista ohjata vain yhta lahetinta kerralla)

KAYTTO

. Lataa sovellus Google Play tai App Store -sovelluskaupasta hakusanalla "easylighting”
tai QR-linkkia kayttaen (alla)
Yhdista puhelin tai tabletti samaan reitittimeen kuin lahetin, tai yhdista suoraan
|&hettimen omaan WiFi-verkkoon (salasana: 0123456789)
Seuraa Easylighting -sovelluksen ohjeita. Ohje on ladattavissa maahantuojan sivulta.
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