Valllkas

Korkealaatuinen Valokas-tuote

Yhteensopiva mm:

SR2819S + SR1009FA (kaikki versiot)

RF SARJAN LAHETIN SR1009FA-VASTAANOTTIMMELLE

- N

Valkoisen valon ohjaus: |
lyhyt painallus kytkee
valkoisen péaalle tai pois,
pitka painallus saataa
valkoisen kirkkautta
(vaatii RGBW valon)

— Merkkivalo

— Varin valinta, hipaisuohjaus

Ryhmien valinta: ohjattava ryhma
valitaan lyhyella painalluksella.

(1*) @ @ (@77 Pitka painallus sammuttaa tai kytkee
- ryhman valot paalle.
RGB vérien himmennysii[' * ) I (\ ™2 }__ RGB varien kirkastus

(pitka painallus)

ON/OFF (kaikki ryhmat) _4( l

Variohjelmien valinta: vaihda—+—{ O T W+ }__

tai pysayta automaattien
véria vaihtava ohjelma

lyhyella painalluksella, pitka (s1) (82) (83 )
painallus nopeuttaa tai
hidastaa varien vaihtumista

/

(pitka painallus)

Kylman, neutraalin tai lampiman
valkoisen tila, RGB+W sekoitus
(Iyhyt painallus)

I Tilamuisti: kaikkien ryhmien kirkkaustaso
ja vari tallennetaan muistiin pitkalla
painalluksella.

Tallennettu tila palautetaan lyhyella
painalluksella.

[ \=

H
\/

[
=

[

|/

3 x AAA paristoja (ei sisally pakkaukseen)
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RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS
Yhden vastaanottimen (SR1009FA-sarjan) kanssa voidaan parittaa maksimissaan
kahdeksan eri lahetinta eli langatonta kauko-ohjainta.

+  Aloita paritus painamalla taman RF sarjan I&hettimen ON/OFF nappia (I&hettimen
heratys).

+  Paina SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key” nappia.

+  Paina ja pida ohjaimesta halutun ryhman painiketta pohjassa kunnes vastaanotin
vilkauttaa valoja.

+  Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key”
napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU

- Paina Learning Key:ta muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jaavat
palamaan.

+  Parituksen purku poistaa kaikkien kyseiseen vastaanottimeen paritettujen
parituksen samalla kertaa.

KAYTTO

+  Sytytd ja sammuta valot ON/OFF painikkeesta painamalla. Valot syttyvat ja
sammuvat pehmeasti. Valot syttyvat vimeiseen himmennystasoon, joka oli
ennen valojen sammuttamista.

+  Yksittaisen ryhmén ohjaus: valitse ryhméa ohjaimesta ja himmenna painonapilla
tai valitse vari hipaisukiekosta. Ryhman valintapainikkeen pitka painallus
kytkee kyseisen ryhman valot paalle tai pois.

+ Himmennys. Kun valot ovat syttyneet tdyteen kirkkauteen, voit s&ataa valojen
valotehoa kaukosaatimen painonapeilla (kts. kuva)

+  Kaukos&adin sammuu samalla kun valot sammutetaan ON/OFF painikkeesta.
Kaukosaadin menee kayttamattdomana valmiustilaan paristojen saastadmiseksi.
Herata kaukosaadin painamalla mité tahansa painiketta.

MUUTA
Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot
maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.
+  Pariston vaihto. Paristokotelo on Maahantuoja Limic Oy
kaukosaatimen takana. Avaa paristoko- Co
telon kansi painamalla paadysta ja liuttamalla
sita sivulle. Vaihda paristot
uusiin ja sulje kansi.
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