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RF SARJAN LAHETIN SR1009-SARJAN VASTAANOTTIMMELLE
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Ominaisuudet

. Yhteensopiva SR1009-sarjan useampikanavaisten vastaanottimien kanssa (langaton ohjaus). Lahetin
ohjaa valojen himmennysta. Léhetin voidaan parittaa esimerkiksi yksikanavaiseen SR1009CS tai
useampikanavaiseen SR1009FA vastaanottimeen (nelikanavainen). Useampikanavainen vastaanotin
toimii sen jalkeen pelkastaéan yhden vérin (esim. valkoinen) himmentimena. Nain saat nelikanavaisen
ohjaimen kaikki [&hdét rinnan eli kasvatettua ohjaimen lahtotehoa.

Valojen sytytys ja sammutus pehmeaésti. Ei vilkuntaa edes himmennystilanteessa.

Erittéin helppo kayttéaa. Lasinen kosketuspaneeli, jota koskettamalla ohjaat toimintoja.

Neljan alueen ohjaus (aluevalinnat Z1, Z2, Z3 ja Z4).

Himmennysalue 1...100% valintapalkista. Varilampotilan saatdé myds valintapalkista.
Himmennystasoja (ja varilampétilan saatéja) 256 kpl. Saatimissa on logaritminen saatokayra seuraten
nakdaistin toimintaa. Muistaa viimeisen himmennystason.

Kolme muistia himmennystasojen pikavalintaa varten.

Toimii 12...24 Vdc tai 230 Vac (50/60Hz) jannitteella mallista riippuen.

Toimintataajuus 434MHz. Langaton ohjaus.

Kotelointiluokka ilman lisasuojia IP20. Sisakayttoon.

Kayttdlampétila -20...+50 astetta. Master ON/OFF
(kaikki sammuksiin / paélle)

Asennus asennusrasiaan S

Asenna lahettimen
runko asennus-

rasiaan ruuveilla. MUISTIT S2

S1,S2jasS3

Avaa lahettimen kansi S3
vaantamalla sité varo-

vasti ruuvimmeisselin
karjelld. Huom kolo.
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o 110V-230VAC
ASENNUS JA KYTKENTA o—
. Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkild. 230 Vac kiinteitéd asennuksia saa tehdéa vain
alan ammattilainen (s&hkomies).
. Voidaan asentaa suoraan normaaliin kytkinrasiaan muiden katkaisijoiden sekaan. Huomioi télléin vallitsevat
sahkdasennusmaaraykset.
. Ei saa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle kuten sateelle.
. Irroita 1&hettimen etulevy esim. pienelld ruuvimeisselillé varovasti kampeamalla kolon kohdasta.
Liité kayttojannitteen johdot lahettimeen, kiinnitd 1ahettimen runko rasiaan ja paina kansi paikoilleen.
Parita l&hetin. L&hetin ohjaa vastaanottimia radiotaajuudella.
. Noudata vastaanottimen asennuksessa sen asennusohjetta.

RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

. Tama lahetin voi ohjata neljaa eri aluetta. Kussakin alueessa voi olla rajaton maara vastaanottimia. Muodosta
alueet tarpeittesi mukaan. Esim. alue 1 on keitti®, alue 2 olohuone ja alue 3 portaat. Voit myds tehdd samaan
tilaan useita eri alueita, jolloin voit ohjata saman tilan valaistuksia eri tavoilla toisistaan riippumatta.

. Parita aina l&hetin kerrallaan.

. Aloita paritus herattamalla lahetin paalle, esim. paina Master ON/OFF nappia (tai alue tms).

. Jatka paritusta painamalla sen SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key” nappia, johon haluat lIahettimen

parittaa. Sinulla on nyt 5 sekuntia aikaa parittaa lahetin tahan vastaanottimeen.

Paina lahettimessa sité alueen nappia (Z1-Z4) johon haluat lahettimen parittaa.

Paina l&hettimen himmennysvalintaa sen himmennyspalkista.

Valot vilkkuvat muutaman kerran parituksen vahvistamiseksi.

Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key” napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU
. Paina Learning Key:t4 muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jaavat palamaan.
. Parituksen purku poistaa kyseiseen vastaanottimeen paritettujen kaikkien lahetimien parituksen samalla

kertaa.
KAYTTO
. Lahettimessa on muisti. Valot syttyvat aina viimeksi kaytettyyn himmen-
nystasoon.
. Master ON/OFF. Sytyttaa ja sammuta kaikki valot joiden ohjaimet on
paritettu lahettimeen.
. Alueen himmennyksen s&atd (Z1-Z4). Paina kerran valitun alueen
ALUEEN VALINTA (Z1-Z4) valintaa (Z1, Z2, Z3 tai Z4). Voit sdataa valitun alueen himmennystasoa
£hieha Vo aan oftexa lahettimen keskelld olevasta saatépalkista painamalla.
Y ' . Merkkivalo. Sininen: alue paalla / valittu, keltainen poissa paalta / ei
Eri alueilla on jokaisella omat valittu.

vestaanttimensa. +  Alueen sammutus. Paina yli 2 sekunnin ajan valitun alueen valintaa

(21, Z2, Z3 tai Z4) ja alueen valot sammuvat.

. Asetusten muisti (S1, S2 ja S3). Lahettimeen voi tallentaa kolme eri
himmennystasojen asetusta. Lahettimen sen hetkisien himmennyksien
asetusten talletus: paina muistipaikan S1, S2 tai S3 nappia yli 2
sekuntia. Valot vilkahtavat, asetukset on talletettu muistiin.

. Asetusten nouto. Paina muistipaikan S1, S2 tai S3 nappia, jolloin lahetin
hakee kyseiseen muistipaikkaan tallennetut valoasetukset.
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