Valllkas

Korkealaatuinen Valokas-tuote

SR2835CCT

RF SARJAN LAHETIN SR1009-SARJAN MONIKANAVAISILLE VASTAANOTTIMMELLE

Yhteensopiva mm:
SR1009FA (kaikki versiot)
*« SR1009EA

Tuotteessa on mukana valkopoh-
jainen design lasikehys. Kehys on
irroitettavissa ja korvattavissa toi-
sen valmistajan kehyksella.

Ominaisuudet

Yhteensopiva SR1009-sarjan useampikanavaisten vastaanottimien kanssa
(langaton ohjaus). SR2835CCT saataa varilampdtilaa ja himmennysté. Lahetin
voidaan parittaa esimerkiksi useampikanavaisen SR1009FA vastaaottimen
kanssa (SR1009FA on nelikanavainen, jossa nimellinen ohjaus on vareille
RGB+W), jolloin lahetin ohjaa yhtaaikaa vastaanottimen kahta kanavaa neljasta.
Nain nelikanavaisen ohjaimen lahdét kytkeytyvat 2+2 rinnan, jolloin voit
kasvattaa lahtétehoa varilampétilan sdatdéon. Kanavat 1 ja 3 ovat lampimalle
(WW) ja kanavat 2 ja 4 kylmemmalle (CW) valolle.

Valojen sytytys ja sammutus pehmeasti. Ei vilkuntaa edes himmennys ja
varildammon saatotilanteissa.

Erittdin mukava kayttaa. Kiertonupissa on selvasti tuntuvat pykalat.

Yhden alueen ohjaus (ei aluevalintaa).

Himmennysalue 1...100% kiertonupista. Nupissa on painettava ON/OFF.
Himmennystasoja (ja varilampdtilan saatéja) 256 kpl. Saatimissa on
logaritminen saatokayra seuraten nakdaistin toimintaa. Muistaa viimeisen
himmennystason.

Toimii 3 V paristolla (CR2430).
Toimintataajuus 434MHz.
Kotelointiluokka IP20. Sisakayttoon.
Kayttdlampdétila -20...+50 astetta.

PARISTON
VAIHTO
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SOPII MM. SEURAAVIIIN KEHYKSIIN KUN OMA LASIKEHYS POISTETAAN
Schneider Impressivo

Beker S1, B1, B3 ja B7 lasi

Merten M-Smart, M-Arc ja M-Plan

Gira Standard55, E2, Event ja Esprit

Jung A500, APlus

ASENNUS JA KYTKENTA

* Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkild.

* Voidaan asentaa suoraan normaaliin kytkinrasiaan muiden katkaisijoiden sekaan.
Huomioi talldin vallitsevat s&hkdasennusmaaraykset.

* Voidaan asentaa myés pinta-asennuksena. Mukana kaksipuoleinen teippi.

« Eisaa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle
kuten sateelle.

* Noudata vastaanottimen asennuksessa sen asennusohjetta.

RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

« Poista muovinen liuska pariston ja kotelon vélista, jotta tuote saa kayttdjannitteen.

* Aloita paritus painamalla tai pyorittdmalla tdméan RF sarjan lahettimen kiertonuppia.

* Paina SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key” nappia.

» Paina tai kierra kierokytkimesta valot paalle tai kirkkaammaksi 5 sekunnin sisalla
Learning Key:n painamisesta.

»  Valot vilkkuvat muutaman kerran parituksen vahvistamiseksi.

« Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key”
napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU

* Paina Learning Key:td muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja
jaavat palamaan.

» Parituksen purku poistaa kyseiseen vastaanottimeen paritettujen kaikkien
l&hetimien parituksen samalla kertaa.

KAYTTO

«  Sytytd ja sammuta valot kiertokytkimesté painamalla. Valot syttyvat ja
sammuvat pehmeasti. Valot syttyvat vimeiseen himmennystasoon ja
varilampdtila-asetukseen, jotka olivat asetettu ennen valojen sammuttamista.

* Himmennys. Kun valot ovat syttyneet pehmeén sytytyksen loputtua, voit s&ataa
valojen valotehoa kiertonupista kdantaen myota- tai vastapaivaan.

» Varilampétilan saatd. Paina kiertonupista kaksi kertaa, jonka jélkeen voit
saataa varilampétilan kiertonupista saatamalla. Palaa himmennystilaan
painamalla kaksi kertaa kiertonupista.

« Valojen sammutus. Paina kiertonupista kerran. Valot sammuvat pehmeasti.

MUUTA

» Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.

» Pariston vaihto. Paristokotelo on I&hetinmodulin takana. Irroita 1ahetinmoduli
asennuskehyksesta pienelld ruuvimeisselia (tai vaikka ruokailuveitselld)
varovasti kytkimestd kampemalla (katso
rakenne viereisesta kuvasta). Kehysta ei tarvitse Maahantuoja Limic Oy
irroittaa, Ota lahetinmoduli pois ja avaa paristoko- L I ‘ o
telon kansi liuttamalla sita sivulle. Vaihda paristo R

uuteen, sulje kansi ja laita moduli takaisin painaen. -
www.limic.fi




