Valllkas

Korkealaatuinen Valokas-tuote

SR2835DIM

RF SARJAN LAHETIN SR1009-SARJAN VASTAAOTTIMMELLE

Yhteensopiva mm:
SR1009CS (kaikki versiot)
*  SR1009FA (kaikki versiot)

Tuotteessa on mukana valkopoh-
jainen design lasikehys. Kehys on
irroitettavissa.

Ominaisuudet

Yhteensopiva SR1009-sarjan vastaanottimien kanssa (langaton ohjaus). Yhden
vérin ohjaus (yleensa valkoinen). Voidaan myds parittaa useampikanavaisen
SR1009-sarjan vastaaottimen kanssa (esim. nelikanavainen SR1009FA, jossa
nimellinen ohjaus on vareille RGBW), jolloin 1&hetin ohjaa kaikkia kanavia
yhtdaikaa. Nain saat nelikanavaisen ohjaimen (kasvattaa lahtdtehoa) yhdelle
vérille.

Valojen sytytys ja sammutus pehmeasti. Ei vilkuntaa.

Erittdin mukava kayttaa. Kiertonupissa on selvasti tuntuvat pykalat.

Yhden alueen ohjaus (ei aluevalintaa). Voidaan kuitenkin parittaa ohjaamaan
useaa aluetta yhtdaikaa tai jonkun toisen alueen yksittaista vastaanotinta.
Himmennysalue 0,1...100% kiertonupista. Nupissa on painettava ON/OFF.
Himmennystasoja 256 kpl. Saatimissa on logaritminen saatdkayra seuraten
nakodaistin toimintaa. Muistaa viimeisen himmennystason.

Toimii 3 V paristolla (CR2430).

Toimintataajuus 434MHz / 868MHz.

Kotelointiluokka IP20. Ulkokayttdssa asennetaan IPX4 suojaan esim
Schneider Exxact WDE002870 (tiivistyspaketti IP44, sahkénumero 17 080 00).
Kayttélampétila -20...+50 astetta.

PARISTON

TAUSTAKIINNIKE

VAIHTO

KIINNIKEKEHYS
LAHETINMODULI

SOPII MM. SEURAAVIIIN KEHYKSIIN KUN OMA LASIKEHYS JATETAAN POIS
e Schneider impressivo kehykset. Esim. WDE002501 ja WDE216601
Toimitukseen kuuluu oma alkuperainen design lasikehys, valkoinen satiini, ellei
tuotetta ole tilattu ilman kehysta.

ASENNUS JA KYTKENTA

* Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkild.

* Voidaan asentaa suoraan normaaliin kytkinrasiaan muiden katkaisijoiden sekaan.
Huomio tall6in vallitsevat sahkdasennusmaaraykset.

* Voidaan asentaa myds pinta-asennuksena. Mukana kaksipuoleinen teippi.

* Eisaa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle
kuten sateelle. Kaytéa ulkoasennuksissa sopivaa asennussuojaa ja -rasiaa (IPX4).

« Tuotteeella voidaan ohjata useita SR1009-sarjan vastaanottimia yhtdaikaa. Jos
vastaanottimessa on langallinen painikenappi, sita voi kayttda langattoman RF
l&ahettimen kanssa yhtaaikaa.

* Noudata vastaanottimen asennuksessa sen asennusohjetta.

RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

¢ Yhden vastaanottimen (SR1009-sarjan) kanssa voidaan parittaa maksimissaan
kahdeksan eri I&hetinta eli langatonta kauko-ohjainta.

» Aloita paritus painamalla tdman RF sarjan lahettimen ON/OFF nappia (Iahettimen
heratys).

+ Paina SR1009-sarjan vastaanottimen "Learning Key” nappia.

« Paina valot paélle (paina nupista alas) tai kierra kiertokytkimesa valoja kirk-
kaammaksi 5 sekunnin sisalla Learning Key:n painamisesta.

« Valot vilkkuvat muutaman kerran asteittain parituksen vahvistamiseksi.

* Voit parittaa seuraavan vastaanottimen samalla tavalla, aloita sen "Learning key”
napin painalluksella.

PARITUKSEN PURKU

« Paina Learning Key:td muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahatavat ja
jaavat palamaan.

» Parituksen purku poistaa kyseiseen vastaanottimeen paritettujen kaikkien
l&hetimien parituksen samalla kertaa.

KAYTTO

»  Sytyta ja sammuta valot kiertokytkimesté painamalla. Valot syttyvat ja
sammuvat pehmeasti. Valot syttyvat viimeiseen himmennystasoon, joka oli
ennen valojen sammuttamista.

* Himmennys. Kun valot ovat syttyneet tayteen kirkkauteen, voit s&ataa valojen
valotehoa kiertonupista kaantéaen.

MUUTA

« Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.

» Pariston vaihto. Paristokotelo on I&hetinmodulin takana. Irroita 1ahetinmoduli
asennuskehyksesta pienelld ruuvimeisselia (tai vaikka ruokailuveitselld)
varovasti kytkimestd kampemalla (katso
rakenne viereisesta kuvasta). Kehysta ei tarvitse
irroittaa, Ota lahetinmoduli pois ja avaa paristoko-
telon kansi liuttamalla sita sivulle. Vaihda paristo
uuteen, sulje kansi ja laita moduli takaisin painaen.
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