ASENNUS JA KYTKENTA
» Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkilo.
va I E bs SR2901S / SR2901SC » Alé koskaan tee kytkentoja kun jarjestelméassa on jannitteet paalla.

Korkealaatuinen Valokas-tuote * Valonauha ja syétt6jannite kytketaan taman ohjeen kuvien mukaiseesti. Johtojen
varit saattavat olla kuvista poikkeavia. Himmentimen piirilevyssa on hyvin pienella
o tekstit LED+ ja LED- joiden johtoihin LED nauha kytketadan. Huomaa myés
LED VALONAUHOJEN HIMMENNIN ALUMIINIPROFIILIEN SISAAN himmentimen komponenttien sijoittelu, joiden perusteella tiedat kumpi paa
himmentimesta on tulo ja 1ahté (LED) seka niiden polariteetti.
« Katkaise Iahtéjohdot sopivan pituiseksi.

SYOTTO-
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e Liitd LED nauha himmentimen 1&ht66n. Kuvassa on ympyréity himmentimen
piirilevylle merkitty LED+ liitospiste. Kytke tdhdn LED nauhan plus.

OMINAISUUDET

«  PWM himmennin sinisella merkkivalolla (palaa aina).
e Laaja syéttdjannitealue 12 — 24 Vdc.
e Maksimi lahtovirta 3 A «  Syéttdjannite kytketddn mustiin johtoihin. Plus on merkitty harmaalla katkoviivalla.
e Pehmeéa kéynnistys 0,3-0,5s. Syéttdjannitteen plus napa on suorassa yhteydessa (oikosulussa) l[ahddn (LED)
* Yhteiskatodi (plusnapa on yhteinen tulon ja 1ahdon valilla) plus napaan (yhteisanodi). Himmennys tapahtuu miinus-napojen valilla. Kytke tulo
+  Tuotteesta on myds versio, jossa on liitin 10 mm levyiseen LED nauhaamme. ja lahtd seka polariteetit oikein, sillé tuote vaurioituu vaarasta kytkennasta. Ole
« Valojen sytytys / sammutus: kosketa lyhyesti sormella profiilin diffusoriin heijastuvaan siis huolellinen.
siniseen merkkivaloon.
* Valojen himmennyksen ohjaus: pida sormea pitkaan profiilin diffusorissa nakyvan « Asenna LED nauha ja himmennin alumiiniprofiiliin. Yleensa himmenninta ei
sinisen merkkivalon kohdalla. tarvitse erikseen liimata, koska se pysyy paikoillaan jousivoiman painamana.
ey ey~ e . s il Mikaan ei kuitenkaan esta kayttamasta esim. ohutta kaksipuolista teippia.
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