SRP1009CC

Vallslkas

Korkealaatuinen Valokas-tuote

LED VALOJEN VIRTA-OHJAIN (HIMMENNETTAVA) SRP1009CC
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’ SRP-1009-CC
RF LED Oy

Ominaisuudet

Syéttoéjannite 230 Vac. Maksimi lahtéjannite 48 Vdc (avoin piiri)

Vakiovirtaldhtd (LED virtaohjain). Lahtovirta esiasetettavissa 0,2...1,5 A

Maksimi lahtéteho (kuormitettavuus) 50 W

Yhteensopiva useiden RF-sarjan lahettimien kanssa (langaton ohjaus).

Kytkettavissa WiFi verkkoon (ohjaus &lylaitteella) erillisen laitteen avulla.

Himmennysalue 1...100%. Toimii energiatehokkaalla PWM tekniikalla.

Tukee myds on/off toimintoa.

e Langallinen push-dim toiminto. Voidaan kayttaa jousipalautettavaa
kytkinta, kytkimen kérkitieto tuodaan ohjaimelle matalajannitekaapelilla.

e Push-dim. Lyhyt painallus: valot paalle / pois. Pitka painallus: himmennys.

¢ Kotelointiluokka IP20. Kayttélampétila -20...+50 astetta.
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LED Current Selection

Esimerkki, LED valojen sarjaankytkenta

LED VALOLAHDE ESIM. LED PANEELI
TAI LED ALASVALO (ALASVALOT).
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ASENNUS JAKYTKENTA

Tuotteen saa asentaa vain asiaan hyvin perehtynyt henkil®.
+ Eisaa asentaa suoraan auringonvaloon tai suoraan alttiiksi kosteudelle
kuten sateelle. Kayta ulkoasennuksissa IPX4 luokan koteloa.
Tuotteen ympaérille on hyva jattaa vapaata ilmatilaa jadhdytyksen parantamiseksi.
Ala koskaan tee kytkentdja tai aseta virtaa kun jarjestelméssa on jannitteet paalla.
Tuotetta voidaan ohjata useilla RF sarjan lahettimilla, max 8 kpl.
Aseta virtaohjaimen I&htdvirta DIP-kytkimilla ohjattavan tuotteen vaatimaksi.
Kiinnita johdot huolellisesti ja kayta tuotteessa olevaa vedonpoistajaa (kansi).
Kuori johtoja 6-7 mm. Kayta 0,33-1,5 mm? johtoja laitteen kytkentsihin.
Syéttoéjannite kytketadan riviliittimeen, jonka kohdalla lukee PRI N ja L. Kytkennan
saa tehda vain sdhkéalan ammattilainen. Ala k&yta tinattuja johdonpaita.
* LED valo kytket&aan virtaohjaimen nastoihin SELV. Huomaa oikea polariteetti.
Vaara polariteetti vaurioittaa LED valolahteen.
* Tuote voi ohjata useampaa LED valoldhdetta sen lahtétehon ja maksimi
l1ahtdjannitteen rajoissa. Kytke LED valot talléin sarjaan. Vaara kytkenta
vaurioittaa LED valoléhteet. Sarjaankytkennasta on saatavissa lisdohje.

RF LAHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN PARITUS

* Yhden vastaanottimen (SR1009CC) kanssa voidaan parittaa maksimissaan
kahdeksan eri I&hetinta eli langatonta kauko-ohjainta.

«  Aloita paritus kytkemalla virta SR1009CC vastaanottimeen.

« Paina lyhyesti vastaanottimen SR1009CC "Learning Key” nappia.

» Jos sinulla on vain yhden alueen ldhetin: paina valot paalle (ON) tai paina him-
mennys- tai varivalinnasta joku asetus 5 sekunnin sisalla Learning Key:n
painamisesta.

« Useampi alue: valitse lahettimesta ensin alue johon haluat SR1009FA:n parittaa
ja toimi sitten kuten edellisessa kohdassa.

« Vastaanotin vilkauttaa valoja parituksen vahvistamiseksi.

* Voit parittaa seuraavan lahettimen samalla tavalla.

PARITUKSEN PURKU
« Paina Learning Key:td muutaman sekunnin ajan, kunnes valot vilkahtavat ja jaavat

palamaan.
» Parituksen purku poistaa kaikkien I&hettimien parituksen samalla kertaa.
MUUTA

« Tarkista tuotteen takuuaika ja -ehdot maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi.
» Listan RF sarjan yhteensopivista l&hettimista

lI6ydat maahantuojan kotisivuilta www.limic.fi Maahantuoja Limic Oy

» Tama tuote voidaan kytkea kodin tai toimiston o
WiFi verkkoon (reitittimeen) WiFi — RF muunti- °
men avulla. Katso lisdd maahantuojan o

kotisivuilta www.limic.fi. www.limic.fi




